Anlage 5: Standardlastprofilverfahren

Wir verwenden flr die Abwicklung des Transportes an Letztverbraucher bis zu einer
maximalen stundlichen Ausspeiseleistung von 500 Kilowattstunden/Stunde und bis zu einer
maximalen jahrlichen Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden vereinfachte Verfahren
(Standardlastprofile).

Der Netzbetreiber wendet ein analytisches Standardlastprofilverfahren mit
Optimierungsfaktoren an.

Anwendungsspezifische Parameter, insbesondere zeitnah bertcksichtigter Netzzustand:

Bei der taglichen Allokation werden bilanzierungsperiodenabhangige,
anwendungsspezifische Parameter berlcksichtigt. Wendet ein Netzbetreiber
anwendungsspezifische Parameter an, werden diese dem Transportkunden taglich an D-1
bis spatestens 12:00 Uhr per elektronischem Nachrichtenformat mitgeteilt. Die Weitergabe
dieser Information an Dritte obliegt nicht dem Netzbetreiber.

Informationen Uber das verwendete Standardlastprofilverfahren des Netzbetreibers sind
unter folgendem Link veroffentlicht:

https://versorgungsbetriebe-elbe.netzveroeffentlichung.com/gasnetz/netzzugang-und-
entgelte/netzzugangsbedingungen/

Verfahrensspezifische Parameter:
Informationen Uber das verwendete Standardlastprofilverfahren des Netzbetreibers, sowie
die verfahrensspezifischen Parameter sind unter folgendem Link veréffentlicht:

https://versorgungsbetriebe-elbe.netzveroeffentlichung.com/gasnetz/netzzugang-und-
entgelte/netzzugangsbedingungen/



